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B Systém je urceny pre velkoforméatové posuvné steny s tazkym izolanym zasklenim az do wsky 4 m
a hmotnosti 400 kg.

Hibka kridla 72 mm uréena pre izolaéné 3-sklo s prerusenim tepelného mosta z ABS spolu s izolagnymi
prvkami Spidertechnology® a doplnkovymi zateplovacimi prvkami zaistujd vysokd tepelnd izolaciu. Pohladovo
subtilne rieSenie — s vyborne wyrieSenou geometriou profilov spolu s hrdbkou stien a kvalitnou Zliatinou
umoziuja vytvarat velké zdvizno-posuvné formaty.

B Dostupny vo variante s jednodrazkovymi, dvojdrazkovymi zarubfiami a dvojdrazkovymi zarubfiami
so skrutkovacim 16zkom, ktoré umoznuje zhotovenie trojdrazkovej konstrukcie.

B Systém sa pouZiva pre rodinné a bytové domy ako aj komercné prevadzky.

TECHNICAL P nbka pro .
DETAILS | SN\ JEMNERRIL

AIR —
PERMEABILITY | = Bi{T oY
EN 12207 —~

WATER
THIGHTNESS * A
EN 12208

RES‘IAQ'W\)NCE m A

EN 12211 ~

OPERATION S\
FORCE eda
EN 13115, EN12046-1 7

WRONG USE .._..

EN 13115 80kg
BURGLARY
PROOF  [(Z—=R[TNE

NEN 5096/A1, ENV 1627 =©

THERMAL 06
RESISTANCE Dvere 4000x2900
EN 10077 * dia a 08

b/lvweert

aluminium
www. blyweert. sk exactly your profile




